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1. UvoD

Mobilni jednotka Vetronics 770 je elektronické zafizeni, které je napevno zabudovano ve vozidle, je pfipojeno do
palubni sité a k anténdm GPS a GSM. Jednotka je uréena pro provoz v osobnich, nakladnich a uZitkovych vozidlech, ve
kterych je k dispozici standardni napajeci systém 12V nebo 24V. V navodu jsou uvedeny informace, nezbytné nutné
pro montaz mobilni jednotky do vozidla.

Montédz mobilni jednotky doporucujeme prenechat servisu oprdvnénému k montazi automobilovych elektrickych
zafizeni, nejlépe autorizovanému servisu pro pfislusnou znacku vozidla. Je mozné objednat si Skoleni montaze u
vyrobce jednotky.

Upozornéni: Zapojeni mobilni jednotky Vetronics 770 neni zcela zpétné kompatibilni se starSimi generacemi
jednotek vyrobce. Pokud provadite vyménu starsi jednotky za Vetronics 770, je tfeba velmi dikladné zkontrolovat
pavodni pripojovaci kabelovy svazek, viz. Kapitola 3.7 a 3.8.

2. DULEZITE INSTRUKCE

Za ucelem prevence pozaru, elektrickych Sok(, zranéni uZivateld a dalSich osob nebo poskozeni jednotky nebo
vozidla by méla byt dodrzovana zakladni bezpecnostni opatreni:

Nikdy neumistujte jednotku na mista, kde by mohlo dojit k zakryti zorného pole fidi¢e, k poranéni fidi¢e o jednotku
pfi dopravni nehodé nebo na mista ovliviujici fizeni vozidla a obsluhu ovladacu.

Neumistujte jednotku do prostoru mimo kabinu vozidla (napt. do motorové ¢asti) nebo do prostoru, kde mohou
byt pfekro¢eny povolené hodnoty teplotniho rozsahu, vibraci a do prostoru s nadmérnou vihkosti a prasnosti.

P¥i montaZi dbejte na to, aby napajeci napéti splfiovalo poZadavky vyrobce (12V-24V) a/nebo normy pro palubni
sité motorovych vozidel dle EHK. Dbejte na spravnou polaritu napajeciho napéti. Napajeci vodi¢e musi byt
pfipojeny pres pojistku (max. 3A) pro pfipad zkratu na kabelu. Zavady zpUsobené pfipojenim na napajeci napéti,
nespliuji pozadavky vyrobce nebo obracenim polarity napajeciho napéti nemohou byt uznéany jako zarucni opravy.

VyuZijte standardni mista pro pfipojeni napajeni, jednotka napf. nesmi byt pfipojena na napajeni tachografu.

Pfi montézi dbejte na to, aby nedoslo k nahodnému dotyku nezapojenych vodi¢l na kostru, zZivé ¢asti napajeci
soustavy vozidla nebo jakékoliv ¢asti elektroinstalace vozidla. Nahodny dotyk miZe zpUsobit nejen zni¢eni mobilni
jednotky ale i poskozeni nebo zniceni vozidlovych jednotek, za které nenese vyrobce zodpovédnost.

Méjte na paméti, aby montazi nebyly naruseny jiné systémy automobilu (alarm, radio, airbagy, tachograf atd.)
napf. Elektromagnetickym vyzarovanim systému GSM pfi vysilani nebo mechanickym poskozenim vodic.

Doporucujeme pied zahajenim a po celou dobu montaze zajistit odpojeni akumuldtoru automobilu od palubni sité
(zejména pfi montazi na sbérnici CAN).

V jednotce se nenachdazi zadny dil, ktery by mohl uZivatel vlastnimi silami opravit. P¥i jakékoliv zdvadé kontaktujte
doporucené servisni stiedisko. V pfipadé neautorizovaného zasahu se ztraci platnost vSech zaruénich podminek.

Jednotka je uréena k instalaci do jednoho vozidla. V pfipadé castého vyjimani a odpojovani hrozi poskozeni
jednotky a opotfebeni anténniho konektoru. Takto zplsobena poskozeni nejsou pfedmétem zéaruky vyrobce.

Pfi volbé umisténi jednotky dbejte na to, aby povrch, na ktery ji upevriujete, byl dostatecné pevny s ohledem na
hmotnost jednotky. PFi volbé umisténi jednotky je duleZité vzit také v dvahu délku anténniho svodu GPS.

Anténni svod GPS (3m) je moZno prodlouzit, ale mliZe to mit nepfiznivy vliv na kvalitu signalu. NeprodluZujte
anténni svod neoriginalnimi prodluzovacimi kabely. V pfipadé potieby pouZijte anténu s delSim kabelem (5m).
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3. MONTAZ MOBILNi JEDNOTKY

Jednotku Ize pfipevnit stahovacimi pasky s vyuZitim ¢tyf montdéznich ok na jednotce nebo mulzete k upevnéni
jednotky pouzit pevny ,suchy zip“, poptipadé oboustrannou lepici pasku. Pfed montazi lepenim je dlleZité ocistit
styéné plochy od prachu, mastnoty, vody a jinych necistot.

Upozornéni: Vzhledem k povaze nékterych funkci jednotky (napf. Hodnoceni stylu jizdy Fidice) je nezbytné, aby
byla jednotka instalovéna ve vozidle na pevno, bez moznosti jakéhokoliv volného pohybu.

3.1. Popis mobilni jednotky

Na nasledujicim obrazku je jednotka vyobrazena z boku a ze shora.

Konektor MCX pro ==
GPS anténu - _ Konektor pro
napajeci svazek
Signalizacni LED -
Vetronics 770
Made in Czech Rep.. Princip a.s.
Zasuvka pro SIM je
v . / I ~
ulozena pod spodnim - - (LIRS Stitek s oznacenim

vickem — typu a sériového
cisla

Montazni oka na

stahovacipasky ~—----------

3.2. micro SIM karta (3FF)

Pro spravnou funkci GSM modulu v jednotce je nezbytné
nutné, aby vloZzena micro SIM karta méla deaktivovany PIN.
Toto nastaveni mulZete provést na mobilnim telefonu pred
vloZenim micro SIM karty do jednotky.

Odklopte zadni plastovy kryt jednotky a vloZte micro SIM
kartu do drzaku tak, jak je naznaceno na obrdzku. Kontakty
SIM karty musi smérovat do jednotky. Kontaktni plosky na SIM
karté i na drzaku SIM karty v jednotce musi byt Cisté. Spravnou
orientaci SIM karty vymezuje zkoseny roh karty.

Upozornéni: micro SIM kartu vkladejte pfi odpojeném
napdjeni jednotky.

3.3. Peéet

Zadni plastovy kryt jednotky muaZe byt v zévislosti na domluvé se zdkaznikem zapecetén pomoci specialni
samolepici peceté. Ucelem je kontrola pfipadnych neautorizovanych zasaht do jednotky.
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3.4. Pripojeni k palubni siti vozu s napajenim 12V 30 Zilovym kabelovym svazkem

Napdjeci svazek je nutné pfipojit ke tfem napajecim bodim:

Svorka ,,31“ — hnédy vodic na kostru automobilu Hnéda | mem.[
pomoci kabelového ocka. .

Svorka ,30“ — cerveny vodi¢ k napdjecimu
napéti pred klickem (napajeci napéti je pfitomno
trvale) v rozsahu 12-24V pres pojistku 2A.

Svorka ,15“ — Cerno-Sedy vodi¢ k napajecimu
napéti za klickem (napdjeci napéti je pfitomno pouze
je-li sepnuta spinaci skfifika) v rozsahu 12-24V pres
pojistku 2A.

—=
Cerno-Seda 1 kLis Kiicek
| zapalovani

3.5. Pfipojeni k palubni siti vozu s napajenim 24V

Jednotky Vetronics Ize montovat i do nakladnich vozidel a mechanismu s napajenim 24V. V tomto pfipadé jsou
kladeny urcité naroky na kvalitu palubni sité, do niZ je jednotka pfipojovdna. U vozidel se lze setkat s fadou
specifickych problémd, jako je pouZivani odpojovaci v kladné i zaporné vétvi, rizné spotiebice s vysokym stupném
ruseni, pouzivanim svarecich souprav a startovacich vozikd. BohuZel stav palubni sité byva velmi ¢asto podcefiovan.
V pripadech, kdy dojde k zjevnému poskozeni jednotky prepétim nebo vybojem neni mozné uznat zéruku a je Iépe
témto jevim predchazet.

3.6. Zapojeni ve vozidle s napajenim 24V s odpojovacem a s odbockou na 12V

V pfipadé, Ze je vozidlo vybaveno odpojovatem baterie nebo odbockou pro spotfebice na 12V konzultujte
vhodné zapojeni s vyrobcem mobilnich jednotek.

Je-li v palubni siti 24V zapojen jakykoliv spotfebi¢ na 12V pomoci odbocky z palubniho akumuldtoru (vyvod mezi
dvéma do série zapojenymi 12V akumulatory), je nutné pouZit oddélovaci relé pro signal z klicku, které zajisti, aby na
signalu IGN do jednotky (pin 12) bylo zajisténo nulové napéti pfi vypnutém klicku.

Pokud je jednotka pfipojena pfimo na baterii pred odpojovacem v zdporné vétvi palubni sité vozidla nebo v
napdjeci soustavé s ukostfenym kladnym pdlem baterie, konzultujte toto zapojeni s vyrobcem jednotek.

Upozornéni: V pfipadé neodborné montaze muze dojit k poskozeni jednotky nebo i vozidla.

3.7. Pfipojeni a kontrola VW AMP konektoru napajeciho svazku

Standardni napajeci svazek je k jednotce dodavany 30 Zilovy
kabelovy svazek dlouhy 1 m, zakonceny konektorem VW AMP. Zajistuje
pfipojeni mobilni jednotky k napajeni z palubni sité vozidla a k pfipojeni
jednotlivych periferii. Délku kabelu Ize pro potfeby montaze upravit.
Nepouzité vodiCe je tfeba zaizolovat. V Zadném pfipadé nezasunujte
VW AMP konektor do jednotky ptfed kontrolou pfipojeni napajeciho
svazku.

Pro kontrolu svazku zapnéte klicek a zkontrolujte pfitomnost
napéti na vSech pinech VW AMP konektoru, kde ma néjaké napéti byt
tak, Ze do zditek VW AMP konektoru zasunete vhodnou jehlu (pracujte

= opatrné, aby se kontaktni dutinky neroztahly nebo jinak neposkodily) a
napéti zmérite voltmetrem.

Po kontrole nastavte zamek konektoru do polohy ,odemceno” a zasunte konektor do mobilni jednotky s
kabelovym svazkem smérujicim k anténnimu konektoru. Nakonec preklopte zamek konektoru do polohy ,zaméeno”.
Uzamceny konektor Ize zaplombovat dratkem protazenym pres plombovaci o¢ka nebo prelepenim samolepkou.
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Cislovaci schéma pind konektoru AMP pohled
zespodu na dutinky kontaktu

Vetronics 770

Systém aretace konektoru

3.8. Tabulka signali a barev vodi¢u

Zamceno /\ Odemceno

i

¢islo pinu na ) . doplrikova
konektzru AMP signdl Zkratka signdlu ban/p:-l vodice
1 Napdjeni “KL30” PWR_IN
2 Zdroj napéti pro externi zafizeni, nastavitelné 3,3V a 5V PWR_ADJ
3 Kostra “KL31"“ GND
4 Kostra “KL31“ GND
5 Analogovy vstup 1 s moznosti pull-upu IN1
6 Analogovy vstup 2 s moznosti pull-upu IN2
7 Analogovy vstup 3 s moznosti pull-upu IN3
8 Analogovy vstup 4 s moznosti pull-upu IN4 modra
9 Vstup pro prepina¢ Wiegand / datovy vstup USL WIE / USL_IN fialovo  modra
10 Analogovy vystup 4 / Analogovy vstup 10 OUT4/IN10 | zeleno | bila |
11 DigitéIni vstup (budici) IN5 fialovo
12 Napéti za klickem "KL15" IGN éerno
13 Datovy vstup pro shérnici Dallas nebo DO Wiegand DALLAST  [RONEIN zelend |
14 Napdjeni LED pro pfepinac S/S LED_S
15 Servisni linka RS232 RX RSI1 modro
16 Servisni linka RS232 TX RSO1 modro
17 Napdjeni LED pro ¢tecku Dallas Cipll —anoda LED_D zelend
18 Analogovy vystup 1/ Analogovy vstup 7 OUT1/IN7 zelend
19 Analogovy vystup 2 / Analogovy vstup 8 OUT2/IN8 zeleno | Zlutd
20 Analogovy vystup 3 / Analogovy vstup 9 OUT3/IN9 zeleno
21 Kladny pdl zaloZni baterie BATT
22 Univerzalni digitaIni vstup pro rizné sbérnice UAR fialovo
23 Zaporny pol zalozni baterie BATT_MINUS
24 Kostra "KL31”, pro ¢tecku Dallas GND zelend
25 Termindlova linka RS232 TX RSO2
26 Termindlova linka RS232 RX RSI2 zelend
27 Datovy vystup USL USL_OUT -
28 - -
29 Datovy vstup sbérnice CAN c1 CAN1_L oranzovo
30 Datovy vstup sbérnice CAN c1 CAN1_H oranjovo | zelend |
31 Datovy vstup sbérnice CAN cO CANO_L oranZovo
32 Datovy vstup sbérnice CAN cO CANO_H oranzovo [ReEIgE]

Upozornéni: Starsi provedeni pfipojovacich kabeld se mohou lisit. Pokud vas kabelovy svazek obsahuje jiné
barevné schéma nebo jiny pocet vodiéll, nebo pokud potfebujete vyuZivat volitelné signaly, které nejsou vyvedeny na
kabelovy svazek, kontaktujte vyrobce pro spravné zapojeni.

V ptipadé nespravného pfipojeni hrozi vznik skod, za které vyrobce nenese odpovédnost!
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4. Umisténi antén ve vozidle

Jednotka obsahuje interni anténu GSM a externi anténu GPS. Pokud by po instalaci nebyl dostatecny pfijem GSM
signalu, zkuste jiné umisténi jednotky. Neumistujte jednotku do uzavieného kovového prostoru.

Anténa GPS je uréena pro skrytou montédz do kabiny vozidla. Anténu umistime tak, aby byl zajistén pfijem signalu
z co nejvétsi ¢asti oblohy. Anténa by méla leZet vodorovné, vypouklou ¢asti plastového krytu sméfujici kolmo vzhiru s
pfimym vyhledem na oblohu. V praxi toto vétSinou neni mozné zajistit a voli se proto kompromisni feseni s
nasmérovanim mirné Sikmo dopredu pred vozidlo. Anténu je moZno umistit na nebo pod palubni desku co nejblize
k mistu, kde se stfetava s ¢elnim sklem, pobliz podélné osy vozu, viz obrazek. Spodni ¢ast antény je opatifena
magnetem pro uchyceni na kovové ¢asti vozidla. K pfipevnéni lze pouZit i suchy zip nebo oboustrannou samolepku.
Anténa je vodotésna, ale neni uréena pro montaz vné vozidla.

Kovova spodni ¢ast antény je vodivé spojena s uzemnénim jednotky. Pokud se anténa dotyka kovovych ¢asti
karoserie vozidla s ukostfenym zdpornym pdlem, pak se jednotka nesmi pfipojit pfed odpojovac na zaporném pdlu!

GPS a GSM signal pronika sklem, plasty a jinymi nevodivymi materialy. GPS anténa nesmi byt ve sméru pfijmu
signalu v Zadném pripadé zakryta vodivym materidlem.

Upozornéni: Néktera vozidla maji pokovena skla. Tato skla neumozZriuji propustnost elektromagnetickych vin.
V téchto pripadech pouZijte stfeSni anténu nebo konzultujte umisténi antén s vyrobcem. V nékterych pokovenych
sklech byvaji nepokovené oblasti pravé pro antény. Signdl GPS a GSM mUzZe byt rusen palubnimi jednotkami nebo
jinymi elektronickymi zafizenimi. Zkontrolujte po montézi kvalitu pfijmu se zapnutym motorem a pfipadné vyhledejte
vhodnéjsi misto pro umisténi jednotky nebo GPS antény.

5. Montaz volitelnych periferii
5.1. Pfepinad sluZebni/soukroma jizda

PFepinac sluzebni/soukroma (S/S) umoziuje uZivateli vozu druh jizdy. Pokud LED na pfepinadi sviti, jedna se o
soukromou jizdu.

pin svazek 30 signal piepinad Cerveno-bila +
14 cerveno-bila napajeni anoda LED

5 bild vstup IN1 spinac, katoda LED Bl

4 hnédo-bila kostra spinac¢ Hnédo-bila

5.2. Snimac ¢ipt DALLAS (identifikace Fidice)

SlouZi k identifikaci uZivatele ve vozidle. Po aktivaci jednotky se trvale rozsviti kontrolni LED umisténa uprostired
snimace. Pfilozenim ¢ipu Dallas do dutiny snimace dojde k identifikaci. Jednotka zaznamend do paméti kdd Cipu a
kontrolka snimace zhasne. Odhlaseni Ize provést opétovnym pfiloZzenim stejného Cipu nebo vypnutim zapalovani.
Snimac¢ ma pét vodi¢l, pouziji se viak pouze ¢tyri. Obvykle volime Cerveny svit kontrolky a zapojime hnédy vodic¢
snimace. Pro zeleny svit zapojime zeleny vodi¢. Nékteré snimace od jinych vyrobci mohou mit odlisné barevné
znaceni vodicu. V pfipadé neshody kontaktujte vyrobce.

pin svazek 30 snimac signal
13 fialovo-zelend bila DATA Fialovo-zelend Bil4
24 | hnédo-zelend Sedd GND
18 zelena Zluta OUT1, katoda LED S elena 2w
17 Cerveno-zelena hnéda anoda rudé LED Senveno-zelend
- - zelend anoda zelené LED
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5.3. Siréna (identifikace Fidice)
Akustické navésti pro snimac Dallas Cipd. Po aktivaci jednotky vydava zvukovy vystrazny ton, pfipominajici

uzivateli povinnost identifikace ¢ipem Dallas, a to tak dlouho, dokud neni ke snimaci Cip ptiloZen a kontrolka
nezhasne.

pin svazek 30 siréna signdl
12 Cerno-3edd Cervend signal IGN Como-teds  Corvend
19 zeleno-Zlutd cerna vystup OUT2

Zeleno-zluta Cerna

5.4. Bezkontaktni ¢tecky €ip nebo karet RFID (identifikace Fidice)

Tyto ctecky slouZi k identifikaci fidi¢e ve vozidle.
Ctetka ARD2 s rozhranim Dallas Ctecka HID s rozhranim Wiegand
pin svazek 30 jednotka signal ¢tecky pin svazek 30 jednotka signal ¢tecky
12 cerno-Seda IGN napajeci napéti 12 cerno-Seda IGN napajeci napéti
12 cerno-Seda IGN spousténi ctecky 9 fialovo-modra D1 data 1
13 fialovo-zelend Dallas data 13 fialovo-zelend DO data 0
24 hnédo-zelena GND GND 24 hnédo-zelena GND GND
18 zelend 0ouT1 katoda LED 18 zelend OuUT1 katoda LED
19 zeleno-Zlutd ouT2 siréna 19 zeleno-Zlutd ouT2 siréna

Na trhu existuje velké mnoZstvi bezkontaktnich snimacl RFID. V ptipadé potieby pfipojeni jiného typu snimace,
kontaktujte vyrobce. Pokud je ¢tecka umisténa skryté pod palubni deskou muZete signalizacni LED vyvést na palubni

desku. Externi LED zapojte tak, aby katoda byla pfipojena na zeleny a anoda na ¢erveno-zeleny (nebo ¢erveno-bily)
vodic.

5.5. Ostatni periferie

Konkrétni zapojeni dalSich volitelnych periferii je nutné konzultovat s vyrobcem jednotky.

6. Pripojeni jednotky k servisnimu konektoru OBDII

Jednotku je mimo jiné moZné pfipojit ke sbérnici CAN s komunikacnim protokolem OBDII. Z této sbérnice lze
ziskat dllezité Gdaje pfimo z vozidla.

Normy obsahujici popis protokolu OBDII jsou pro evropské vyrobce osobnich automobild zavazné od roku 2000
pro automobily s benzinovymi, resp. od roku 2003 pro vozidla s dieselovymi motory. Standardni 16pdlova zasuvka
musi byt v kazdém vozidle umisténa v misté pristupnému ridici, nejdale vdak 50 cm od volantu. Data, kterd jednotka
vyhodnocuje, jsou na sbérnici CAN v OBDII u osobnich vozidel k dispozici zhruba aZ od roku vyroby 2008. U starsich
vozidel kontaktuje vyrobce jednotek pro zjisténi moZnosti alternativniho pfipojeni.

16podlova zasuvka OBDII, pohled od fidice
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6.1. Tabulka zapojeni vodi¢a

Konektor AMP a kabel z jednotky Konektor OBDII
signal pin svazek 30 zapojeni pin OBDII signal
CAN-L 31 oranzovo-hnéda OBD zakladni 14 CAN-L
CAN-H 32 oranzovo-Cerna OBD zakladni 6 CAN-H
UIN 1 cervend volitelné 16 palubni napéti (“KL30")
GND 3 hnéda volitelné 4 nebo 5 kostra (“KL31")

6.2. Popis zapojeni

Krouceny pér vodi¢l v napajecim svazku pfipojte k diagnostickému konektoru OBDII podle vyse uvedené tabulky,
tj. oranZovo-hnédy vodic¢ na pin ¢. 14 OBDII konektoru a oranZovo-¢erny vodic¢ na pin ¢. 6 OBDII konektoru. Samotny
konektor OBDII musi zUstat volny pro pfipadné pripojeni diagnostickych nastrojli v servisu.

Na konektoru OBDII je také k dispozici trvalé palubni napéti ("KL30") na kontaktu ¢. 16 a kostra ("KL31")
na kontaktu ¢. 4. Ty je mozné vyuZit pro napajeni jednotky, pouze je tfeba navic zajistit pfipojeni napéti za klickem
(“KL15“). Cast standardniho zapojeni jednotky se tedy da provést pfimo na konektoru OBDII. Pro montaz nadale plati
pravidla uvedend v tomto navodu.

Vozidla, u kterych z riiznych divodi neni mozné pfipojeni ke konektoru OBDII, Ize jednotku pfipojit na jinou
sbérnici CAN, pfipadné se u starsich vozidel FORD vyuZiva sbérnice DLC. Takové zapojeni je tfeba konzultovat
s vyrobcem.

7. Kontrola a diagnostika mobilni jednotky

Veskeré mobilni jednotky spolec¢nosti Princip a.s. pfed dodanim zékaznikovi prochazeji dvojitou kontrolou.
Poprvé jsou kontrolovény po oZiveni ve vyrobé a podruhé v servisnim stfedisku, kde se provadi zakladni nastaveni
jednotky. Neni-li po montézi jednotka funkcni, je tfeba provést kontrolu dle nasledujiciho postupu.

7.1. Kontrola zapojeni napajeciho svazku

Zkontrolujte, zda jsou na konektoru napajeciho svazku spravné hodnoty napéti a zda jsou prislusné vodice radné
ukostieny. Veskera napéti se méfi proti kostricimu bodu na vozidle.

o Alespon jeden z pin0 €. 3, 4 a 24 musi byt spojen s kostrou vozidla
o je-li vypnuty klicek, palubni napéti musi byt pfitomno pouze na pinu ¢. 1,
e je-li zapnuty klicek, palubni napéti musi byt pfitomno na pinu ¢. 1 a 12.

V pfipadé, Ze zapojeni neni spravné, provedte opravu a zapojeni znovu zkontrolujte. Po kontrole zasurite
konektor do jednotky a ovéfte, zda je AMP konektor napéjeciho svazku spravné zasunut do jednotky a zda zamek drzi
konektor pevné v jednotce.

7.2. Kontrola systému jednotky pomoci diagnostickych LED

Kontrola pomoci diagnostickych LED se pouziva k ovéreni zakladnich funkci jednotky podle nasledujiciho
postupu:

e VUz postavime na oteviené prostranstvi tak, aby GPS systém mohl pfijimat signaly ze satelit(,
e otocenim klicku zapalovani zapneme napajeni sité vozidla,

o diagnostika se provadi pomoci signalizace tfi LED na vnéjsim krytu jednotky.

Kazda ze tfi LED (zelend, oranZova, ¢ervend) maze bud svitit, blikat nebo zUstat zhasnutd. Vyznamy stava
jednotlivych LED jsou popsany v nize uvedené tabulce.
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Stavy diagnostickych LED

barva funkce nesviti blika sviti

neni prihlaseno k operétorovi ptihlaseno k operatorovi, ale
(chyba SIM nebo neni signal) ne do GPRS

detekce signélu alespori
oranzova GPS neni signal GPS K '8 i P uréena 3D poloha
z jednoho satelitu

! ostatni Kﬁ;ledlj)o neni aktivni (vypnuty vozidlo je aktivni jsou prijimany zpravy po CANu

PFi vypnutém klicku maze po nékolika sekundach kratce poblikavat ¢ervend LED. Toto chovéni je normalni a
slouZi k pfipadné diagnostice operacniho systému jednotky.

zelend GSM Prihlaeno do GPRS

7.3. Kontrola zapojeni pfepinace S/S

P¥i zapnutém kli¢ku zapalovéni a pfepnuti do polohy “soukroma jizda” se rozsviti vestavéna LED v prepinaci.
Pokud se dioda nerozsviti, zkontrolujte zapojeni prepinace. V poloze “soukroma jizda“ musi byt na hnédo-bilém a
bilém vodici nulové napéti a na kontaktu oznaceném “+“ napéti 1 — 2,5 V. Pfi pfepnuti do polohy “sluzebni jizda” musi
byt na bilém vodi¢i napéti vétsi nez 5 V a na kontaktu “+“ pfiblizné 4 V.

7.4. Kontrola zapojeni snimace Dallas ¢ipt / RFID étecky

Snimacu Cipu existuje nékolik variant. Pro spravnou funkci je nutné zvolit spravnou variantu a zapojit snimac
podle tabulky uvedené v Montaznim navodu, viz kapitola 5. Po zapnuti klicku zapalovani se rozsviti ¢ervend kontrolka
ve stiedu snimace a po nékolika sekundach se ozve prerusovany zvukovy signal. PfiloZzenim identifikacniho Cipu
kontrolka zhasne a zvukovy signal ustane.

Pokud se po zapnuti napdjeni kontrolka nerozsviti, ovérte, zda je na ¢erveno-zeleném vodici napajeciho svazku
napéti priblizné 3,8 V. Zkontrolujte LED ve snimaci tim, Ze na okamZik spojite zeleny vodic a katodu diody s kostrou
vozidla. Funkéni LED by se méla rozsvitit. Kdyz po pfiloZeni Cipu kontrolka nezhasne, zkontrolujte zapojeni snimace.

RFID ¢étecka funguje z hlediska LED a zvukovych signall stejné jako snimac Dallas Cipa.

Upozornéni: Snimac Dallas Cipt nebo RFID ¢tecka se aktivuje na zakladé pozadavki zékaznika pfi objednévce.
Pokud snimac nefunguje, i kdyzZ je zapojeni spravné, mize byt zdvada v konfiguraci jednotky. V pfipadé potfeby
kontaktujte dodavatele.

7.5. Kontrola systému jednotky pies webové rozhrani

Diagnostiku jednotky Ize nejjednoduseji provést pres webové rozhrani, které spolu s navodem naleznete na
webové strance: http://diag.princip.cz

7.6. Kontrola systému jednotky pomoci diagnostické SMS

Kontrola pomoci diagnostické SMS se pouziva k ovéreni zakladnich funkci po montdzi. Kontrolu Ize provést podle
nasledujiciho postupu:
. Z mobilniho telefonu posleme SMS na telefonni ¢islo jednotky s pismenem “S“ nebo “s“ (status).
. Pro jednotky se SIM kartou s ICCID ve tvaru 898823900000xxxxxxxx Ize zaslat SMS ve tvaru AXXXXXXxXx,
kde xxxxxxxx je koncové ¢islo ICCID cisla na SIM karté, nebo SMS obsahujici SN jednotky ve tvaru
S7xxAxxxxx na tel. ¢islo +420602229317. Napf. pro ICCID 89882390000001234567 je SMS: A1234567

Jestlize jednotka neodpovi, je nutné provést kontrolu systému GSM. Format odpovédi na diagnostickou zpravu je
nasledujici:

OK/ERR/OFF GPS=ss u=x A=a engprs=g alive=tt aux=app(t) trm=app(t) SN=nnnnnnnn HW=h.hh FW=f.f.f.f ccc ........

Jednotlivé skupiny informaci znamenaji:
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OK/ERR/OFF
Predpoklada se, Ze pro test funkce GPS je tieba probudit jednotku zapnutim kli¢ku. Proto je jedinou polozkou
vyjadreno, zda jednotka detekovala signal napéti za klickem a zda ma k dispozici aktualni informaci z modulu GPS.

hodnota | vyznam
OK napéti za klickem je detekovano a GPS modul pracuje spravné
ERR napéti za klickem je detekovano, ale GPS modul neurdil polohu (je vyZzadovén pfijem signalu alespon ze ¢tyr druZic)
OFF napéti za klickem neni detekovano
GPS

Polozka “GPS=E E, fkdé xxx je Cislo, vyjadrujici pocet pfijimanych satelitd GPS. Pro uspokojivou funkci pfijimace
postacuji ¢tyfi signaly druZic. Na misté s dobrym vyhledem na oblohu byva obvykle pfijimano 8-12 satelitd. Nizky
pocet signali na takovém stanovisti miiZe souviset s chybnou montazi GPS antény.

u
Polozka “u=x“ vyjadfuje pfitomnost hlavniho napajeni UIN1 a signalu "napéti za klickem" UIN2 dle tabulky:

hodnota UIN1 UIN2
u=0 vypnuto vypnuto
u=1 zapnuto vypnuto
u=2 vypnuto zapnuto
u=3 zapnuto zapnuto

A
Polozka “A=a“ indikuje stav pfepinace S/S. MiiZe nabyvat pouze dvou hodnot, a to bud “ A=0" (soukroma jizda)
nebo “ A=3" (sluzebni jizda).

engprs

Pokud polozka “engprs=g“ nabyva hodnoty “engprs=1“ tak vyjadfuje, Ze je funkce GPRS v konfiguraci povolena
(nefikd ovsem nic o tom, zda je nastaveno APN nebo zda je sluzba povolena SIM kartou). Polozka “engprs=0“
znameng, Ze je funkce GPRS konfiguraci zakdzana.

alive

Polozka “alive=(i (\dadiuje nastaveny &asovy interval od vypnuti napéti za klickem do zahajeni usinani jednotky
(pFechodu do nizkoptikonového rezimu). Casovy interval maze byt vyjadFen v minutéch (napt. “alive=30m*) nebo
hodinach (napf. “alive=8h“), hodnota “alive=none” znamend zékaz usinani jednotky.

aux

Polozka "aux=I LJwJfadFuje nastaveni funkce (aplikace) na servisni lince. PoloZka je uvedena pouze v pFipadé
nastaveni této funkce. Pokud je rozpoznana spravnad aktivita na této lince, nasleduje rozsifeni polozky o zavorky s
uvedenim stafi této aktivity v sekundach, minutach nebo hodinach (napft. (5s), (99m), (24h)). Pokud aktivita nebyla
zjisténa (od restartu nebo béhem 99 hodin), je vypsano “(--)“. Aktivitou se rozumi zaznamenani dat na lince, v pfipadé
formatovanych dat se navic kontroluje format a kontrolni soucet pfijaté zpravy. U nékterych funkci neni aktivita
kontrolovédna ani vypisovana.

trm
Polozka "trm=I LJlsddobsahem i formatem shoduje s vy$e uvedenou polozkou ”aux=I LJLsJéim rozdilem, ze
zobrazuje nastaveni pro terminalovou linku.

id
PoloZka ”id=src(t)dse obsahuje informaci o zdroji pfihladeni Fidi¢e s doplfiovou informaci, kdy naposledy z tohoto
zdroje pfrislo pfihlaseni.
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SN, HW a FW

Tyto polozky vyjadfuji nasledujici informace o jednotce:
"SN=nnnnnnnnnn" - sériové cislo jednotky

"HW=h.hh" - typ hardware jednotky

"FW=F.L.f.f" - verze firmwaru jednotky

fms/obd/vwm/off

Tato poloZka a polozky za ni obsahuji nastaveni reZimu sbérnice CAN a priklady rozpoznanych informaci z této
sbérnice. Prvni dva parametry oddélené znakem "/" obsahuji je zobrazen typ sbérnice nebo aplikace, ktery je
nastaven v konfiguraci. Za touto poloZzkou se jiZ zobrazované informace liSi pravé podle nastaveni. Mohou se zde
vyskytovat informace o ujetych kilometrech, stavu paliva v nadrzi, kilometrech a ¢asu do servisni prohlidky atd.

7.7. Co délat, pokud se zavadu nepodafilo odstranit?

Pokud jste provedli vSechny predchazejici kontroly a jednotka stéle neni pIné funkéni, zkuste, pokud je to mozné,
pfipojit na jeji misto jinou jednotku, o které spolehlivé vite, Ze funguje. Pokud ani tato jednotka nebude komunikovat,
zfejmé bude chyba v zapojeni, a proto zkuste testy opakovat. Pokud referenéni jednotka bude plné funkéni, neni
chyba v zapojeni, ale v kontrolované jednotce. Jednotku, kterou oznacite za vadnou, v Zddném pfipadé neotevirejte,
ani neprovadéjte zadné jiné zasahy do vnitiniho systému. V jednotce nejsou zadné soucasti, které by bylo mozné
opravit bez dalSich specifickych néstroju, a proto ji odeslete k reklamacnimu fizeni k dodavateli. Vyrobek pozbyva
veskeré zaruky, pokud by byl mechanicky poskozen nebo pokud doslo k neopravnénému zasahu do jednotky,
ostatnich periférii, nebo byla porusena zaruc¢ni plomba pfistroje.

Pred odesldnim jednotky do opravy mizete vyuzit telefonickou konzultaci s techniky ze servisniho oddéleni.

V mnoha pfipadech se podafi zdvadu odstranit na dalku bez potfeby zasilani jednotky. Nase servisni oddéleni je
schopné jednotku na délku diagnostikovat a pfipadné znovu nakonfigurovat nebo zménit firmware.

7.8. Kvalita

Kvalité vyroby vénujeme velkou pozornost. Kazda jednotka pfi vyrobé prochazi mnoha testy, jejichz vysledky se
zaznamendvaji. Zavérecna kontrola se provadi pred distribuci u vyrobce. Pfesto se muze stat, Ze jednotka po montazi
nefunguje. Obvykle byva problém v instalaci jednotky, k jehozZ detekci slouzi vySe uvedeny postup kontroly. Pfesto se
mdUZe stat, Ze dodana jednotka nefunguje. Tyto pfipady jsou zodpovédné feseny a diky fizeni kvality standardem 1SO,
je kazdy pfipad vyhodnocen a slouzi k zlepSovéni jednotlivych procest do budoucna. Dékujeme za vase pfipadné
pfipominky.

Pfejeme Vam mnoho najetych kilometr( s nasim vyrobkem.
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